
 

LEGAMASTER SUPREME PROFESSZIONÁLIS ÉRINTŐKIJELZŐ 65" SUP-6500 

 

Cikkszám: LM7-804100-65 

Tulajdonságok:  

• Üzleti felhasználásra fejlesztett prémium kijelző 

• UHD felbontás 

• InGlass érintőrendszer 

• Tükröződésgátló és ujjlenyomat-védő bevonat 

• Felhasználóbarát és testreszabható kezelőfelület 

• 24/7 működés - használja éjjel - nappal megállás nélkül 

• Automatikus fényerőszabályzás 

• Ventillátormentes kialakítás 

  

Technikai adatok:  

Képátló 65" / 1651 mm 

Képarány 16:9 

Orientáció Vízszintes 

Felbontás 4K Ultra HD - 3840 x 2160 / 60 (px / Hz) 

Panel típus Direct LED 

Színek száma 1073,7 millió 

Fényerő 500 cd / m2 

Kontraszt 5000:1 

Betekintési szög H: 178 ° / V: 178 ° 

Várható élettartam 50 000 óra (24/7) 

Panel válaszidő 8 ms 

Érzékelő rendszer InGlass (M5) FlarFrog  

Érzékelési pontok száma 20 

Érintési rendszer válaszideje 150 ms 

Operációs rendszer kompatibilitás  Windows 7 and up, MAC OSX 10.10 and up, ChromeOS, Mac OS 11 

Minimális érzékelt objektumméret 1.5 mm 

Érzékelő ujj, vaktoll, tenyér 

Pontosság 1mm 

Kommunikáció RS232, Ethernet 

Biztonsági üveg előlap 
3 mm-es edzett biztonsági üveg tükröződésgátló és ujjlenyomat-

elleni bevonattal 

Felületi keménység Mohs level 7 

 érintési felbontás  32.768 x 32.768 px 

Menürendszer, beállítási felület nyelve holland, angol német, spanyol, francia, magyar - hamarosan 

Audio  2 x 12W 



 

Csatlakozási lehetőségek 

Input: USB-C, Ethernet, DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 (3x), USB-B 3.0 

(4x), USB-A 3.0 (3x), IR extender, RS232, USB-A 2.0, video 

conferencing unit csatlakozó, smartbar csatlakozó, OPS Slot in, 

Jelenlét érzékelő csalatkozó 

 

Output: HDMI 2.0, Audio-out, SPDIF audio-out, Ethernet 

Touch interfész 3 x Touch USB C 

Operációs rendszer 

CPU: ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2 

GPU: Mali G51 MP2 

RAM: 3 GB (DDR4) 

ROM: 32 GB tárhely (eMMC) 

Méret és tömeg 
1481 x 859 x 102 mm 

65 kg 

Csomagolási méret 
1598 x 259 x 1003 mm 

75 kg 

Fali rögzítés VESA rögzítés, szabvány (mm): 600 (W) x 400 (H), M8 csavarok 

Környezeti feltételek 
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 ℃  

Tárolási hőmérséklet: -20 - 60 ℃ 

Alaptartozékok 
Hálózati tápkábel, HDMI kábel, USB kábel 1,8 m, USB C kábel 1.8 m 

távvezérlő, stylus, USB flash drive, telepítési útmutató 

Fogyasztás (Power / Sleep / Standby) 178 / 20 / 0.5 (Watt) 

Tápellátás 100 - 240 / 50 -60 (Vac / Hz) 

Garancia 5 év 

 

 


